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                            PROTOKOL O TECHNICKEJ PREHLIADKE LŠZ

	                            PADÁKOVÝ KLZÁK

	Poznávacia značka:    
	Výrobné číslo:

	Výrobca:
	Názov LŠZ:
	Test:

	Dátum prvého vydania PLS LAA SR:
	Rok výroby LŠZ:
	Počet miest:

	DOKUMENTÁCIA
	Áno
	Nie
	PADÁKOVÝ KLZÁK
	Vyhovuje

	
	
	
	
	Áno
	Nie

	Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám
	 
	 
	NOSNÁ PLOCHA

	Záznamník LŠZ
	 
	 
	Horný poťah
	 
	 

	Štítok výrobcu s výrobným číslom
	 
	 
	Spodný poťah
	 
	 

	Štítok LAA je potrebné vydať nový?
	 
	 
	Šitie spojov nosnej plochy
	 
	 

	 
	 
	 
	Poškodenie  (trhliny, deformácie povrchu ) 
	 
	 

	POSTROJ
	Vyhovuje
	Opravy ( lepené spoje max 10 cm, šité záplaty, pev. spoje)
	 
	 

	
	Áno
	Nie
	Spojovacie uzly nosná plocha vyviazanie ( oká vyviazania )
	 
	 

	Šitie nosných uzlov postroja
	
	
	Nosné šnúry ( vizuálna kontrola na poškodenie opletu )
	
	

	Nosné popruhy postroja
	 
	 
	Nosné šnúry bez opletu ( vizuálna kontrola povrchu )
	 
	 

	Press pracky postroja ( funkčnosť, opotrebovanie, praskliny )
	 
	 
	Spoje nosná šnúra karabína ( šitie spoju oka )
	 
	 

	Nastavovacie uzly postroja ( funkčnosť, spoje )
	 
	 
	Výstuhy ( deformácia, šitie k rebrám )
	 
	 

	Poťah postroja ( trhliny, opotrebovanie )
	 
	 
	Struny ( vedenie, zakončenie, deformácia struny )
	 
	 

	Opravy postroja  ( detailnejšie info do Poznámok )
	 
	 
	VOĽNÉ KONCE

	Karabíny ( funkčnosť, opotrebovanie, praskliny )
	 
	 
	Speed  ( kladky, popruhy, šnúry, spojky, šitie spojov )
	
	

	Obal zál. (funkčnosť, trhliny, spojenie s postrojom, karabíny) 
	 
	 
	Trim ( zásek, popruh , šitie spojov )
	 
	 

	Uvoľňovač záložného padáku ( deformácia )
	 
	 
	Karabíny ( povrch, dotiahnutie matíc, trhliny, deformácie. )
	 
	 

	Spoj záložného padáku s postrojom ( karabíny, vidlica, spoj )  
	 
	 
	Kladky riadenia ( voľnosť pohybu, upevnenie k voľným koncom )
	 
	 

	Ihlica ( deformácia, korózia, spojenie s uvoľňovačom )
	
	
	Brzdy ( uzly, popruhy )
	
	

	POSTROJ  – TYP / VÝROBNÉ ČÍSLO
	Spoj oka karabíny  ( šite, popruh, deformácia tvaru )
	 
	 

	
	 
	 
	Merací protokol PK
	 
	 

	ĎALŠIE POSTROJE POUŽÍVANÉ S PK
	 
	Protokol o technickej prehliadke u výrobcu
	 
	 

	POSTROJ
	TYP / VÝROBNÉ ČÍSLO
	
	TANDEMOVÁ VIDLICA

	POSTROJ č. 2
	
	
	
	Šitie spojov
	
	

	POSTROJ č. 3
	
	
	
	Stav popruhov ( spojovacie oká, popruhy)
	 
	 

	POSTROJ č. 4
	
	
	
	PK JE POUŽÍVANÝ NA LIETANIE S PARAMOTOROM
	 
	 

	 ZÁLOŽNÝ PADÁK 
	 Typ, pozn. značka
	 
	 

	Prebalenie
	 
	 
	 
	 
	 

	Kontrola u výrobcu
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkový nálet hodín:
	Nálet hodín od poslednej technickej prehliadky:

	Prílohy:

	 

	Poznámky (vymenené časti, zmeny v konštrukcii, zistené nedostatky a poruchy, iné...):

(v prípade nedostatku miesta použiť druhu stranu listu)

	

	

	Na základe tejto prehliadky LŠZ   JE / NIE JE    SCHOPNÉ letovej prevádzky.
Nehodiace sa preškrtnite

	Žiadateľ:
	Meno a Priezvisko:                                                             Podpis žiadateľa:      

	Technik:

	Meno a Priezvisko:                                                             Podpis a pečiatka technika:

Prehliadka vykonaná v ..................................................... dňa  .................................. .      


Pokyny pre vyplnenie : Vyhovuje označ krížikom v stĺpci „ÁNO“.  Nevyhovuje 
označ krížikom v stĺpci „NIE“.  Bezpredmetné označ vodorovným preškrtnutím, ( alebo –NIL– ).

