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	                            PROTOKOL O TECHNICKEJ PREHLIADKE LŠZ

	                            MOTOROVÝ ZÁVESNÝ KLZÁK

	Poznávacia značka:  
	Výrobné číslo (klzák/podvozok):                                 

	Výrobca (klzák/podvozok):                                   
	Názov (klzák/podvozok):                        
	Klasifikácia bezp.:         

	Dátum prvého vydania PLS LAA SR:                         
	Rok výroby (klzák/podvozok):                    
	Počet miest:       

	DOKUMENTÁCIA
	Áno
	Nie
	DOKUMENTÁCIA
	Áno
	Nie

	
	
	
	
	
	

	Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám
	 
	 
	Štítky LAA je potrebné vydať nové?
	 
	 

	Záznamník LŠZ
	 
	 
	Poznávacia značka LŠZ
	 
	 

	Štítky výrobcu s výrobným číslom
	 
	 
	 
	 
	 

	TECHNICKÝ STAV KLZÁKU
	Vyhovuje
	TECHNICKÝ STAV KONŠTRUKCIE PODVOZKU
	Vyhovuje

	
	Áno
	Nie
	
	Áno
	Nie

	Klzák – nosná plocha  (celkový vizuálny stav)
	 
	 
	Podvozok – konštrukcia s pohonnou jednotkou  (vizuálne)
	 
	 

	Nábežné nosník (neporušenosť kritických miest, deformácie)
	 
	 
	Nosná konštrukcia (neporušenosť,zvary,deformácie,opotrebenie) 
	 
	 

	Priečniky (neporušenosť, deformácie) 
	 
	 
	Centrálny záves (zaistenie, deformácie, poškodenie, opotrebenie)
	 
	 

	Kýlový nosník (neporušenosť, deformácie, opotrebovanie)
	 
	 
	Pohonná jednotka (funkčnosť a spoľahlivosť, pravidelnosť chodu)
	 
	 

	Vzperné trubky hrazdy (deformácie, neporušenosť)
	 
	 
	Konštrukcia uloženia motora (rám, silentbloky, zaistenie)
	 
	 

	Riadiaca trubka hrazdy (neporušenosť, deformácie)
	 
	 
	Reduktor (stav, mazanie, vôľa)
	 
	 

	Vzperný nosník vrchného lanovania – pilón
	 
	 
	Výfuková sústava (uchytenie, zaistenie)
	 
	 

	Uzol spoja kýlového a nábežného nosníka 
	 
	 
	Vrtuľa (neporušenosť,miera opotrebovania,upevnenie,vyváženie)
	 
	 

	Uzly spojenia nábežných nosníkov s priečnikom
	 
	 
	Mazanie a chladenie motora (tesnosť, spoľahlivosť, remeň)
	 
	 

	Stredový rozperný uzol priečnika (neporušenosť, zaistenie)
	 
	 
	Palivová sústava a nádrž (filtre,tesnosť,umiestnenie,spoľahlivosť)
	 
	 

	Lanovanie (ukončenie, oká, opotrebenie, korózia)
	 
	 
	Elektrická sústava a príslušenstvo (funkčnosť, spoľahlivosť)
	 
	 

	Čapy a spojovacie skrutky (opotrebenie, korózia, zaistenie)
	 
	 
	Ovládacie prvky motora, páčky (bowdeny, vypínače)
	 
	 

	Kovania (miera opotrebovania, deformácie)
	 
	 
	Nápravy, kolesá a brzdy (opotrebovanosť pneu, funkčnosť bŕzd)
	 
	 

	Plachta – poťah (celkový stav, neporušenosť, uchytenie,šitie)
	 
	 
	Poistné prvky (zaistenie všetkých skrutiek, poistné lanká)
	 
	 

	Odtoková hrana a stabilizačné prvky (funkčnosť,opotrebenie) 
	 
	 
	Základné prístrojové vybavenie a bezpečnostné pásy
	 
	 

	Všetky ostatné prídavné zaistenia (laná, úväzy, úchyty)
	 
	 
	Záchranný systém (umiestnenie, prevedenie)
	 
	 

	Celkový nálet hodín:
	Nálet hodín od poslednej technickej prehliadky:

	Celkový počet pristátí:
	Počet pristáti od poslednej technickej prehliadky: 

	Prílohy:

	 

	Poznámky (vymenené časti, zmeny v konštrukcii, zistené nedostatky a poruchy, iné...):

	(v prípade nedostatku miesta použiť druhu stranu listu)

	

	

	

	

	

	

	

	

	Na základe tejto prehliadky LŠZ  JE  /  NIE JE    SCHOPNÉ letovej prevádzky.
Nehodiace sa preškrtnite

	Žiadateľ:
	Meno a Priezvisko:                                                             Podpis žiadateľa:      

	Technik:

	Meno a Priezvisko:                                                             Podpis a pečiatka technika:

Prehliadka vykonaná v ..................................................... dňa  .................................. .      


Pokyny pre vyplnenie : Vyhovuje označ krížikom v stĺpci „ÁNO“  Nevyhovuje 
označ krížikom v stĺpci „NIE“.  Bezpredmetné označ vodorovným preškrtnutím, ( alebo –NIL– ).






