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                            PROTOKOL O TECHNICKEJ PREHLIADKE LŠZ

	                            PARAMOTOR      / PODVOZOK 

	Poznávacia značka LŠZ:   
	Výrobné číslo:

	Výrobca:                                   
	Názov LŠZ:                            
	

	Dátum prvého vydania PLS LAA SR:                           
	Rok výroby LŠZ:                        
	Počet miest:     

	DOKUMENTÁCIA
	Áno
	Nie
	POHONNÁ JEDNOTKA
	Vyhovuje

	
	
	
	
	Áno
	Nie

	Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám
	 
	 
	Vrtuľa
	 
	 

	Záznamník LŠZ
	 
	 
	Hriadeľ, náboj vrtule
	 
	 

	Štítok výrobcu s výrobným číslom
	 
	 
	Reduktor (Stav remeňa redukt., olejová náplň, redukt. kolá)
	 
	 

	Štítok LAA je potrebné vydať nový?
	 
	 
	Motor
	 
	 

	
	 
	 
	Motorové lóže
	 
	 

	PARAMOTOR / PODVOZOK
	Vyhovuje
	Silentbloky
	 
	 

	
	Áno
	Nie
	Chladenie
	 
	 

	Pomocný podvozok MPK
	 
	 
	Elektroinštalácia, vypínač zapaľovania
	 
	 

	Nosná konštrukcia podvozku
	 
	 
	Vzduchový filter
	 
	 

	Ochranný rám MPK
	 
	 
	Karburátor
	 
	 

	Výplet ochranného rámu
	 
	 
	Ovládanie motoru
	 
	 

	Vzdialenosť vrtule od ochranného rámu
	 
	 
	Palivová inštalácia ( palivový filter, čerpadlo)
	 
	 

	Spojovací materiál
	 
	 
	Výfukové potrubie, tlmič
	 
	 

	Uchytenie  PK k podvozku
	 
	 
	Zaistenie dielov pred pádom do vrtule
	 
	 

	Paralelné poistenie PK k podvozku
	 
	 
	PADÁKOVÝ KLZÁK PRE MPK
	Vyhovuje

	Postroj – Sedačky – Bezpečnostné pásy
	 
	 
	
	Áno
	Nie

	Palivová nádrž – Palivová sústava
	 
	 
	Merací protokol PK
	 
	 

	Elektrická  inštalácia 
	 
	 
	Protokol o technickej prehliadke u výrobcu
	 
	 

	Upevnenie záchranného systému
	 
	 
	Platnosť preukazu letovej spôsobilosti PK

	Upevnenie prístrojov
	 
	 
	PK
	POZNÁVACIA ZNAČKA
	 
	 

	Karoséria – kryty
	 
	 
	PK č. 1
	
	 
	 

	Kolesá, čapy, zaistenie 
	 
	 
	PK č. 2
	
	 
	 

	Predné koleso, vidlica
	 
	 
	PK č. 3
	
	 
	 

	Pneumatiky
	 
	 
	 Záchranný systém (umiestnenie,prevedenie)
	 
	 

	Brzdy
	 
	 
	 
	 
	 

	Pérovanie, tlmiče, paralelné zaistenie tlmičov
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkový nálet hodín:
	Nálet hodín od poslednej technickej prehliadky:

	*) Celkový počet pristátí:
	*) Počet pristáti od poslednej technickej prehliadky:

	Prílohy:

	 

	Poznámky (vymenené časti, zmeny v konštrukcii, zistené nedostatky a poruchy, iné...):

	

	

	

	(v prípade nedostatku miesta použiť druhu stranu listu)

	Na základe tejto prehliadky LŠZ    JE / NIE JE    SCHOPNÉ letovej prevádzky.
Nehodiace sa preškrtnite

	Žiadateľ:
	Meno a Priezvisko:                                                             Podpis žiadateľa:      

	Technik:

	Meno a Priezvisko:                                                             Podpis a pečiatka technika:

Prehliadka vykonaná v ..................................................... dňa  .................................. .      


Pokyny pre vyplnenie : Vyhovuje označ krížikom v stĺpci „ÁNO“  Nevyhovuje 
označ krížikom v stĺpci „NIE“.  Bezpredmetné označ vodorovným preškrtnutím, ( alebo –NIL– ).
   Položky označené *) nevyplňovať v prípade LŠZ štartujúcich z nôh.






