ZÁKLADNÝ TECHNICKÝ POPIS

ZÁVESNÝ KLZÁK 

KRÍDLO :                                                                                        
Typ , názov : ........................................................................................

Výrobné číslo : ................................................................................
Výrobca : .............................................................................................

Rok výroby : .....................................................................................
Plocha krídla : ................................... m2
Rozpätie : ............................m
Hmotnosť krídla : .........................................................kg
Vystuženie plachty - počet : .............. ks
horné : ............................... ks
dolné : .......................................................................... ks
Vzletové hmotnosti : 
Min. vzletová hmotnosť : ................................. kg
Max. vzletová hmotnosť : ........................................... kg

Rozsah rýchlostí :

Min. rýchlosť : ............. km/hod. 
Trim. rýchlosť : ..............  km/hod.
Max. rýchlosť : ................... km/hod.    
[image: image1.jpg]%ﬁﬁ




Zoradenie krídla : 
Skrutka závesu pilota:
priemer : ……............... mm 

pevnostná charakteristika (G8,K10 a pod.)………...........
Poloha závesu ( merané od osi prvej skrutky na nose kýlovej trubky po os závesu podvozku ) : ......................................................................... mm

U posuvného závesu udajte krajné polohy :   
Maximálna možná predná polohu závesu : ………... mm        Max. zadná poloha : .............. mm

Popis spôsobu zabezpečenia pozdĺžnej stability krídla : ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Poloha vzperného bodu priečnika : (vzdialenosť od osi prvej skrutky na nose,  príp. iný jednoznačný údaj) : .................................................... mm

U meniteľnej geometrie tiež uveďte krajné polohy :
Minimálna : ........................... mm 

Maximálna : ............................... mm

Prípadný iný dôležitý parameter zoradenia krídla  (uveďte účel zariadenia, spôsob merania, nameraný parameter, prípustný rozsah a podobne):  

..................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Popis častí krídla (uzlov a spojov) :

Popíšte spôsob poistenia závesu : ..……………………………………………………………………………………................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Skrutka spojenia nábežný nosník - priečnik : 

priemer : ….……… mm
pevnostná charakteristika………………………..............
Skrutka spojenia rameno hrazdy - držadlo hrazdy : 
priemer : ……....…. mm
pevnostná charakteristika ……………………….............
Spojenie ramená hrazdy - kýl  , popíšte , udajte priemery skrutiek a ich pevnostné charakteristiky : ……………....……………………………..…
........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................
Bočné laná - udajte priemer, materiál a podobne : .......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

POSTROJ PILOTA / TANDEMOVÝ POSTROJ:
Typ , názov : ........................................................................................

Výrobné číslo :.................................................................................
Výrobca : .............................................................................................
.
Rok výroby : ....................................................................................
 ZÁLOŽNÝ PADÁK: 
Typ , názov : ........................................................................................

Výrobné číslo : ................................................................................

Výrobca : .............................................................................................

Rok výroby : ....................................................................................

INÉ ÚDAJE : Spôsob nadobudnutia ( napr. kúpa od výrobcu, kúpa od inej osoby, vlastná výroba a pod. V prípade možnosti doložte kópiu 


         dokladu o nadobudnutí ) : 
Spôsob výroby krídla :  Profesionálna (;  Amatérska (;  Jednotlivá stavba (
      Klasifikácia bezpečnosti : ........................................
PRÍLOHY : K technickému popisu prikladám : 

TECHNICKÝ POPIS VYPRACOVAL :

Majiteľ (prevádzkovateľ) LŠZ:  Meno, Priezvisko  :  .........................................................
Podpis : .............................................................
Technik LAA SR:  Meno, Priezvisko : ...............................................................................
Podpis, pečiatka : ..............................................
v  :  ......................................................................................................................................

Dňa : ..................................................................
Príloha k základnému technickému popisu MZK

* Túto prílohu je potrebné vyplniť, ak krídlo NIE JE vyrobené profesionálnym výrobcom a neexistuje od neho dokumentácia a certifikát!
POUŽITÉ MATERIÁLY :

Plachta krídla - materiál : .............................
Materiál výstuh : ...........................
Materiál výstuže nábežných hrán : ...................................

POPIS NOSNÍKOV KRÍDLA :  
Schematicky nakreslite jednotlivé nosníky krídla, uveďte ich rozmery, uveďte miesta a spôsoby zosilnení uzlov jednotlivých nosníkov a rozmery zosilňujúcich prvkov, uveďte materiál nosníkov a zosilňujúcich prvkov. Udávajte vždy vzdialenosti od osi otvorov, udajte priemer otvorov. Snažte sa v spolupráci s technikom udať maximálny počet informácií, ktoré môžu byť rozhodujúce pre porovnanie a posúdenie pevnosti konštrukcie.
NÁBEŹNÝ NOSNÍK


KÝLOVY NOSNÍK

PRIEČNIK

RAMENO HRAZDY

DRŽADLO HRAZDY

INÉ ÚDAJE O KRÍDLE : (V prípade potreby uveďte iné údaje, ktoré vzhľadom k špecifickosti Vášho krídla považujete za dôležité.)
