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PREDMLUVA

DODAVANE PRISLUSENSTVI

Dékujeme za vas zajem o toto zarizeni Icom. |C-A24/A6
VHF radiostanice pro letecké pasmo, byla vyvinuta a
vyrobena firmou Icom s vyuZitim nejmodernéjSich
technologii a nejvyssi kvality. Tento pfistup vam umozni
dlouhodoby, bezproblémovy provoz.

DULEZITE

PROSTUDUJTE NAVOD Fadné a cely pred

prvnim pouzitim pfistroje.

USCHOVEJTE TENTO NAVOD tento navod

obsahuje dlleZité informace pro obsluhu vaseho IC-A24/A6.

PRESNE DEFINICE

SLOVO DEFINICE

Nebezpeci ohrozeni osob, pozaru nebo

A Fozos trazu elektrickym proudem.

UPOZORNENI | Nebezpeli poskozeni pfistroje

Nebezpedi problémd. Nehrozi nebezpedi

POZNAMKA . AP
osobam, pozar, uraz el. proudem.

Prislusenstvi dodavané s transceiverem Potet.
S| g T e R e 1
(2 OPasKOVY ZAVES ..o 1
(3 OdNOSNE POULKO e, 1
@) Bateriovy blok nebo bateriové pouzdro*.................... 1
®) ZASUVKOVY NADIEE™ ..o 1
B:Ochranny obal* o s e s s i 1
@ Adaptér pro nahlavni soupravu* ..........cccccceuveveenennee. 1

* Bateriovy blok, zasuvkovy nabije€, adaptér pro nahlavni soupravu,
ochranny obal se mohou liSit v zavislosti na verzi. Nékteré verze
neobsahuji bateriovy blok, zasuvkovy nabije€, adapter pro nahl. soupr.




UPOZORNENI

A POZOR! NIKDY nedrzte transceiver tak aby se
anténa pfi vysilani mohla dotykat téla, zejména oci,
a tvare. Nejlepsi kvality vysilani dosahnete pokud
mate mikrofon ve vzdalenosti 5 - 10 cm od ust

a stanici ve svislé pozici.

A POZOR! NIKDY neprovozuite transceiver pfi
pouziti nahlavni soupravy nebo jiného audio zafizeni

s nastavenou vysokou hlasitosti. Poslech s nastavenou
velkou hlasitosti miZe zpUsobit poskozeni sluchu.

NIKDY nepfipojujte transceiver k stiidavému nebo k
napéti vétdimu nez 11.5V MuZe dojit k poskozeni pfistroje.

NIKDY nepiipojujte transceiver k zdroji pies pojistku

vetSi nez 5A. V pfipadé zameény polarity napajeni dojde

k prepaleni pojistky, pouZzitim vétsi pojistky nemuaze fungovat
ochrana a mizZe dojit k zni¢eni pfistroje.

NIKDY nezkratujte vyvody bateriového bloku. Proud muze
protékat kovovymi pfedméty jako napr. mince, klice, atd.
Budte opatrni pokud ukladate akumulatory do kapes nebo
nebo ke kovovym prfedmétim.

NIKDY neposkytujte détem jakékoliv radiové zafizeni
které obsahuje vysilac.

NIKDY nepouzivejte transcever v mistech kde se
bezdratové ovladaji trhaviny, nebo ve vybusném prostredi.

VYVARUJTE se provozu a skladovani transceiveru na
na pfimém slunci nebo pfi teplotach -10°C (+14°F) az
+60°C (+140°F).

Pouziti neoriginalnich bateriovych a blokl a nabijecl
m0ze dojit k poSkozeni transceiveru a ztraté zaruky.

| kdyz je transcever vypnut pfistrojem stale protéka proud.
Vyjméte baterie z pfistroje pokud nebudete pfistroj pouZivat
delsi dobu. V jiném pfipadé dojde k vybiti zdroje.
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@ OSVETLENI [LIGHT] (str. 11)
Zapina a vypina osvétleni klavesnice a displeje.

@ TLACITKO VYSILANI [PTT](str9)
Pro vysilani stisknéte pro pfijem uvolnéte.
«“(0X)" se zobrazi na displeji pfi vysilani.

© HLASITOST [VOL](str9)
Nastavuje uroven hlasitosti.

O LADICi KNOFLIK [DIAL] (str. 8-12)
= Otacenim [DIAL] zvolte poZzadovanou frekvenci,

WX kanal, €islo banky nebo pamétovy kanal.
w Otacenim [DIAL] nastavite Uroven squelche a Uroven

hlasitosti potvrzovacich ton(.

© ANTENNi KONEKTOR [ANT](str.7)
Pro pfipojeni pfilozene anteny.

@ RECALL KANALY NAHORU/DOLU [«}/[™] (p. 10)

n w Stisknéte pro vstup do funkce recall médu.
w Stisknéte pro vyvolani uloZzené frekvence v

n recall médu.
w Stisknéte @@, potom [€]/[P] pro presunuti
frekvenci uloZenych recall médu vpred
nebo vzad.

POPIS PANELU 1

@ SQUELCH TLACITKO [SQL*WX-ALERTI(Str.8)
w Stisknéte [SQLeWX-ALERT], potom otaCenim
[DIAL] nastavte uroven squelche.
* Squelch ma dostupnych 24 stupnid (0) je otevieny.
w Stisknéte I, potom [SQL*WX-ALERT] pro
zapnuti funkce WX-alert.

© TLACITKO VYPINACE [PWR] (str. 9, 28)
@D = Stiskem tlacitka na 2 vtefiny zapnete nebo
vypnete pristroj.
= Stiskem [MR=MW], soucasné s [PWR] zvolite
klonovaci mad.

© EXTERNi REPRODUKTOR A MIKROFON KONEKTORY
[MIC/SP](str.34)
Témito konektory mlzete pfipojit nahlavni
soupravu pomoci adaptéru OPC-499,

@ FUNKCNI TLACITKO EB
n Stiskem vyvolate “@", na displeji potom stiskem jiné
klavesy zvolite jeji druhou funkci.
* ‘@@ se zobrazi na tfi vtefiny po stisku Il pokud je
A stisknuto opakované indikace zmizi.
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a aktivovana druha funkce tlaCitek . Pokud
je stisknuta klavesa ktera ma vice nez jednu

(druhou funkci) napt DUP tak “@&@" nezmizi.
V takovém pripadé ‘@ zmizi automaticky
7. po 3 sekundach.
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1 POPIS PANELU

® VYMAZANI TLACITKO [CLRDEL] (str. 8-17)

w Stisknéte pro volbu frekvencniho modu,
pokud je zvolen pamétovy WX, 121.5 MHz,
nastaveni squelche, nebo potvrzovaciho ténu.

w Stisknéte I, potom stisknéte a drzte [CLReDEL]
pro vymazani recall dat.

w Stisknéte pro vymazani zadaného nazvu
pameéti behem programovani.

= Stisknete pro zastaveni scanovacich funkci a
prepnuti do frekvencéniho moédu béhem
scanovacich funkci.

® ANL TLACITKO[ANL+SCAN] (str. 9, 16, 17)

w Stisknéte pro zapnuti a vypnuti funkce ANL.
w Stisknéte HEl.potom [ANLeSCAN] pro zapnuti

scanovacich funkci

® TLAC. NOUZOVEHO KANALU[121.5 MHz] (str. 11)
Stisknéte na 2 sec.pro volbu nouzové frekvence
121.5 MHz

@ KONEKTOR EXTERNIHO ZDROJE
Pro pripojeni externiho zdroje nebo napajeciho kabelu
habiji akumulator nebo umoznuje provoz z externiho zdroje
viz obrazek vpravo.

O TLACITKO PAMETOVEHO MODU [MR+MW] (str.12—15)
w Stisknéte pro volbu paméetového kanalu

w Stisknéte E@.potom [MReMW] pro haprogramovani

obsahu do pamétoveho kanalu.

{ POTVRZOVACI TLACITKO [ENT-WX] (str. 8, 14)
w Stiskem potvrdite zadani Cisel. Doplni
chybéjici nuly. (str.8)
w Stisknéte I .potom [ENTeWX] pro volbu
kanalll poc¢asi (pouze verze USA). (str. 8)
w Stiskem naprogramujete nazev paméti.(str.14)

POZNAMKA: Nékteré funkce jsou dostupné v zavislosti
ha verzi. Plejte se na podrobnosti dodavatele.

* PRIPOJENI EXTERNIHO ZDROJE

/A UPOZORNENI !
* NIKDY neupravujte CP-20. Uprava mize
zapficinit pozar. |
* BUDTE OPATRNI nezkracujte ani
neposkodte kabely CP-20 pokud je CP-20
pfipojen do zasuvky.

f CP-20 (pro11-24 V)
(pfislusenstvi)

Do zasuvky

Do[DC 11V] | zapalovace cigaret

S




® CiSELNA TLACITKA

= K zadavani Cisel pri volbé frekvence, pamétoveho
kanalu, atd.

w Kazde tlacitko ma jednu nebo vice druhych funkci po
stisku [l jak je popsano dale.

Stisknéte I, potom [0«BANK] pro volbu pamétoveé

banky otaéenim [DIAL] zvolte banku.
Pamétove funkce.(str.12)

Stisknéte I, potom [1eDVOR] pro volbu DVOR

zobrazeni z CDI v NAV pasmu (str.19)*1

w Stisknéte I, potom [2¢TO] pro zmeénu
indikatoru na “TO” pfi DVOR zobrazeni
v NAV pasmu.(str.19)*!

w Opravuje odchylku pfi “TO” zobrazeni. *'

w Stisknéte I, potom [3«FROM] pro zmeénu
indikatoru na “FROM” pfi DVOR zobrazeni
v NAV pasmu.(str.19)*'

w Opravuje odchylku pfi “FROM” zobrazeni. *'

Stisknéte I, potom [4«CDI] pro volbu CDI
zobrazeni z DVOR v NAV pasmu.(str.19)*!

(=

N

BEEP

9 1c

POPIS PANELU 1

Stisknéte @R, potom [5¢DUP-W] pro nastaveni
duplexni frekvence v NAV pasmu (pouze USA) .
(str. 24)*

Stisknéte IE, potom [6«DUP] pro zapnuti, vypnuti
duplexni funkce v NAV pasmu (pouze USA) .
(str.24)*1

Stisknéte IER, potom [7ewo0] Pro zapnuti, vypnuti
funkce LOCK . (str.11)

Stisknéte IE, potom [8eBEEP] pro nastaveni
potvrzovacich ténQ. (str. 11).
* Adjustable level; 0 to 9

Stisknéte IE, potom [9¢TAG] pro nastaveni

zobrazeného pamétového, nebo kanalu pocasi
jako "TAG" kanal.
(str.17)

*1 Tyto funkce jsou dostupné pouze u IC-A24.

] ‘
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1 POPIS PANELU

B Funkc¢ni displej

@

X A GEsTgi |
««o"»»f» mMEC

P

@ FUNKCE INDIKATOR (str.2)
Zobrazi se pokud W bylo stisknuto.

@ TX INDIKATOR (str.9)
Zobrazi se pfi vysilani.

© RX INDIKATOR (str.9)
Zobrazi se pokud je pfijman signal nebo je otevieny
squelch.

O DUPLEX INDIKATOR (FOUZE IC-A24) (str. 24)

w‘DUP" zobrazi se pokud je aktivovana funkce duplex
v NAV modu.

w“DUP” blika pri nastavovani duplexni frekvence.

© INDIKATOR VYBITE BATERIE (str.10)

w Zobrazi se pokud se baterie blizi vybiti baterie.
Akumulator je tfeba nabit.
w Zobrazi se a blika pokud je nuto vymeénit baterie.

@ LOCK INDIKATOR (str.11)
Zobrazi se pokud je zapnuta funkce LOCK

@ ZOBRAZOVAC FREKVENCE (str. 8, 14)
= /obrazuje provozni frekvenci.
w Zobrazuje nazev kanalu pokud je zvolena funkce nazvil
pameti.



O TAG KANAL INDIKATOR(str17)
‘aa®)” zobrazi se pokud je pamétovy kanal nastaven
jako TAG kanal.

O INDIKATOR PAMETOVEHO KANALU
Zobrazuje Cislo pametoveho kanalu.

{@ INDIKATOR PAMETOVE BANKY
Zobrazuje Cislo zvolené pametové banky.

(str. 12-15)

® INDIKATOR PREKROCENI (POUZE IC-A24)
(str.18-22)

Zobrazi se pokud je odchylka mezi poZzadovanym kursem
a letovym kursem je vétsi nez 10 stupfd.

® ANL INDIKATOR (str. 9)

Zobrazi se pokud je zapnuta funkce ANL {Automatic
Noise Limiter). ANL Automaticky omezova¢ sumu.

® INDIKATOR ODCHYLKY KURSU (POUZE IC-A24)
(str.18-22)

Zobrazuje odchylku mezi poZadovanym kursem a vasim
aktualnim letovym kursem po 2 stupnich.

POPIS PANELU 1

@ INDIKATOR KURSU (POUZE IC-A24) (str.19)
= |ndikuje zda je letoun v paprsku VOR v DVOR médu.

w |ndikuje zda je vas poZadovany kurs ve VOR paprsku
v CDI modu.

® TO-FROM INDIKATOR (POUZE IC-A24) (str.19)

Indikuje zda se stanice VOR nachazi ve sméru letu nebo
zda letoun leti od stanice VOR

) ‘
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<& Anténa

UPOZORNENI: NIKDY newysilejte bez antény.

Jinak mlizete poskodit transceiver.

Nasadte pfilozenou antenu do konektoru a zajistete jak je

vyobrazeno na obrazku

INSTALACE PRISLUSENSTVI

& Opaskovy zavés

Umoznuje pohodiné noseni na opasku.

Pripevnéte opaskovy zaveés priloZzenymi srouby.

7, POZNAMKA: PouZzijte pouze pfiloZzené $rouby.

c-'?*ii{:\::Originélni $rouby

< Vyména bateriového bloku
Pred vyménou bateriového bloku, stisknéte [PWR] ha 2
viefiny pro vypnuti pfistroje.

Uvolnéte bateriovy blok stiskem tla€itka, potom vyklopte
bateriovy blok smerem od stanice.




Bl Nastaveni frekvence

< Klavesnici

(D Stisknéte [PWR]na 2 vtefiny pro zapnuti, potom stisknéte
[CLReDEL] pro volbu frekvencniho médu pokud je na
displeji zobrazeno Cislo paméetoveho nebo WX kanalu.

(@ Stisknéte 5 pozadovanych Eislic pro zadani frekvence.

* Stisknéte [1]* jako prvni &islo.

* Pokud zadate Spatné &islo, stisknéte [CLReDEL] pro
vymazani potom opakujte krok @.

* Stisknéte [ENT*WX] pro zadani chybé&jicich nul.

» Pouze [2]", [9]", [/*»0©] a [0sBANK] mchou byt zadana
jako posledni gislo.
[PRIKLAD]

* 111.225 MHz: Stisknéte

» 117.250 MHz: Stisknéte

» 120.000 MHz: Stisknéte

» 125.300 MHz: Stisknéte

< Ladicim knoflikem

(1 Stisknéte [PWR] ha 2 vtefiny pro zapnuti, potom stisknéte
[CLReDEL] pro volbu frekvencniho médu pokud je na
displeji zobrazeno Cislo pamétového nebo WX kanalu.

(2 Otacenim [DIAL] nastavte poZadovanou frekvenci.
* Pro volbu 1 MHz ladiciho kroku, stisknéte I potom otalejte
[DIAL]. stisknate znovu pro navrat k normalnimu ladéni.

_ _ I
ZAKLADNI FUNKCE 3 e

B Nastaveni urovné squelche

Transceiver ma obvody Sumoveého squelche které
umiCi neZzadouci sum pfi prijmu.
(1) Stisknéte [SQL*WX-ALERT], potom otaéenim [DIAL]
hastavie poZzadovanou Uroven squelche.
« ‘SQL--0" otevieny, a ‘SQL--24 je zavieny squelch.
» ‘®X)” se zobrazi pokud je squelch otevieny.
@ Stisknéte [SQLsWX-ALERT] hebo [CLReDEL]
pro opusteni nastaveni squelche.

B Volba kanalu pocasi
(Pouze verze USA)

USA verze ma namorni VHF WX (pocasi) kanaly.

o \/

(D Stisknéte . potom j'nl' " "l'f_’f" ll
[ENTsWX] pro volbu WX
kanalu.

* “WX--" a pfedesly zvoleny
kanal se zobrazi.
(2 Otacenim [DIAL] nastavte WX kanal.
3) Stisknéte [CLReDEL] pro opusténi médu WX kanalll

a navrat do frekvenéniho médu.

) ‘
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3 BASIC OPERATION

B Prijem

(1) Stisknéte [PWR] pro zapnuti transceiveru.

(2 Stisknéte [SQLWX-ALERT] otaéenim [DIAL]nastavte
squelch na uroven 0.

(3 Otééenim [VOL] hastavte hlasitost.

@ Stisknéte [SQLsWX-ALERT] otaéenim [DIAL]nastavte
squelch na bod umlceni sumu.
* ‘®0)" indikator zmizi

® Nastavte pozadovanou frekvenci pomoci [DIAL] nebo
klavesnici.

® Pokud je na nastavené frekvenci piijman signal:

* ‘®X)" indikator se zobrazi
* Obvody squelche se oteviou a zvuk vychazi z reproduktoru.

Pokud je [SQL] nastaven pfilis zavieny, tak ho slabé signaly
neoteviou. Pri piijmu slabych signalll pootevite squelch.

B Vysilani

UPOZORNENI: Vysilani bez antény mize poskodit
transceiver.

POZNAMKA: Aby nedochazelo k ruseni, pred vysilanim
si poslechnete provoz na frekvenci. Pokud je na
frekvenci provoz vyckeijte az bude frekvence volna.

(1) Nastavte poZzadovanou frekvenci v COM pasmu
pomoci [DIAL] hebo Klavesnici.
* COM pasmo ma rozsah: 118.00 - 136.975 MHz
(2) Stisknéte a drzte [PTT] pro vysilani.
* “‘(Mx)" indikator se zobrazi
(3 Miuvte do mikrofonu normalni hlasitosti.
+ NIKDY nedrite transceiver pfilis blizko ust ani do
mikrofonu nekfiéte. Oboji zplsobi poskozeni signalu.

@ Uvolnéte [PTT] pro piepnuti na piijem.

B ANL funkce

Funkce ANL {Automaticky omezovac sumuj omezuje sumy
v pfijmu, vznikajici napriklad ze zapalovani motor{i atd.

+ Stisknéte [ANL*SCAN] pro zapnuti/ vypnuti funkce ANL
“ANL” se zobrazi an displeji pokud ANL je zapnuto.




M Indikator vybité baterie

Indikator vybité baterie se
zobrazi pokud napéti g
akumulatoru klesne pod 171 100
definovanou mez. i |

Baterie je nutno nabit.

Indikator vybité baterie—

B Recall funkce

Funkce recall uklada poslednich 10 pouZitych frekvenci.

Funkce uklada automaticky frekvence ktere byly
haprogramovany a pouZity pro vysilani , vCetne frekvenci
pamétovych, kanall po¢asi atd.

< Vyvolani ulozenych frekvenci
w Stisknéte 1B pro vyvolani 1 uloZzené frekvence.
w Stisknéte Il pro vyvolani 10 ulozené frekvence.

Zobrazeni recall kanald
« Pofadi recall kanal

dx.-l 2.2 32 M
i 04 = Push IE

<=: Push
g8 =-1T"% 85 -5 —

BASIC OPERATION 3

¢ Vymazani uloZenych recall kanalu

(@ Stisknéte I nebo Il pro volbu recall kanalu k vymazani.

(2) Stisknéte l@. potom [CLReDEL] ha 2 sec.pro vymazani
« Pfiklad vymazani “r0” 120.450 MHz, a jeho nahrazeni “r1”
123.450 MHz.

(AL | LT
I A (g X
- .0 adht 0

< Presun ulozenych recall kanalu

(@ Stisknéte B nebo Bl pro volbu piemisténych recall kanall.

@ stisknéte . potom I nebo Il pro premisténi
* Pro pfemisténi zvoleného kanalu do pfedeslé pozice
stisknéte g, potom g -
* Pro pfemisténi zvoleneho kanalu do nasledujici pozice
stisknéte g, potom | .

* Pfiklad pfemisténi “r0” 121.375 MHz do “r1”.
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POZNAMKA:Kanaly se vymazavaji v pofadi od nejstarsiho
pokud je uloZeno vSech 10 kanald.
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3 BASIC OPERATION

B Nastaveni funkce signalizace
pocCcasi

Stanice NOAA vysilaji pfed zpravami o pocasi upozorhovaci

tén. Pokud je zvolena funkce weather alert, fransceiver

kontroluje zda nezni upozorfiovaci ton. JestliZze transceiver

zdetekuje signal na naposledy pouzitém kanalu poCasi tak na

tento signal upozorni pipanim. Kanal je kontrolovan béhem

scanovani i pohotovosti.

o Stisknéte [, potom [SQLeWX-ALERT] pro zapnuti funkce
(indikace “HL T-N") vypnuti (indikace “f T-[IF").

B Volba nouzoveé frekvence
121.5 MHz

IC-A24 a IC-A6 vam umoznuje rychle zvolit nouzovou
frekvenci 121.5 MHz Tato funkce mizZe byt aktivovana i
kdyZ je zapnuta funkce LOCK.

(D Stisknéte[121.5] na dvé vtefiny pro vyvolani nouzové

frekvence.
@ Stisknéte [CLReDEL] pro opusténi nouzove frekvence.

B Funkce LOCK

Funkce lock brani neZzadouci zméné frekvence nebo
nezadouci aktivaci funkce.
() Stisknéte g, potom [7ew0] pro zapnuti funkce.
* "w0" se zobrazi.
@ Pro vypnuti opakuijte krok (1)
e “w=0" zmizi.

B Funkce pfriposlech

Pokud pouzivate nahlavni soupravu, transceiver vam
umoZnuje slyset vami vysilany signal. Pripojte nahlavni
soupravu k transceiveru pomoci adapteru (OPC-499).
(p. 34)

¢ Nastaveni hlasitosti pfiposlechu
(D Stisknéte [PTT] pro zapnuti vysilani.
(2 Béhem vysilani otacejte [DIAL] pro nastaveni
urovne hlasitosti.
*‘ST--0' je vypnuto a ‘ST--10" je maximum.
7 NIKDY neprovozujte transceiver s nahlavni soupravou
7, s nastavenou velkou hlasitosti. Pokud vam zaCne
7. zvonit v usich snizte hlasitost nebo ukonéete provoz.

H Nastaveni potvr. tonu

Potvrzovaci tony zazni po stisku tlaCitka, pokud je tato

funkce aktivovana.

(D Stisknéte @, potom [8#BEEP] pro vstup do nastaveni
potvrzovacich ténd.

(2 Otagenim [DIAL] nastavte pozadovanou hlasitost.
« ‘BEP-- 0’ je vypnuto ‘BEP-- 9’ j& maximum.

@) Stisknéte [CLReDEL] pro opusténi nastaveni
potvrzovacich ténd.

B Osvétleni

Stisknéte [LIGHT] pro zapnuti / vypnuti osvétleni displeje a
klaveshice
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H\Volba pamét'ového kanalu

Transceiver ma pamét na 200 pamétovych kanall pro uloZeni
hejéastéji pouzivanych kanalll i s 6 pismennym popisem.

D Stisknéte [MReMW] pro vobu pamétového modu.
« Cislo banky a &islo kanalu se zobrazi.

Using [DIAL]:

(2) Stisknéte [0eBANK], otaéenim [DIAL] zvolte poZadovanou
pamétovou banku, stisknéte [0eBANK] (nebo [CLReDEL])
pro opusténi modu volby Banky.

* “BANK” se zobrazi.

(3) Otacenim[DIAL] zvolte poZzadovany pamétovy kanél
* Pokud ve zvolené bance neni naprogramovany kanal neni
volba pamétovych kanald mo2na.

Using the Keypad:

@ Stisknéte [0sBANK], potom poZadovand &isla ([0°BANK]
aZ [9+TAG]) pro volbu poZadované banky stisknéte [0sBANK]
(nebo [CLReDEL]) pro opusteni médu volby Banky.
* “BANK” se zobrazi.

(3@ Stisknéte dvé Cisla (00 az 19) pro volbu poZadovaného
pamétoveho kanalu.

* Pokud ve zvolene bance neni naprogramovany kanal neni
volba pamétovych kanall mo2na.

POZNAMKA: Nazvy kanalll se zobrazi pokud byly
predem naprogramovany. Stiskem [MReMW]

zobrazite nazvy.

AN\

PAMETOVE FUNKCE 4 s

B Presun obsahu paméti

Tato funkce presouva obsah pameéti do frekvencniho moédu.
Vhodné pro hledani signalli kolem frekvence pamétového
kanalu.

(1) Stisknéte [MReMW] pro vobu pamétového médu.

(2 Zvolte poZzadovany pamétovy kanal pomoci [DIAL]
nebo klavesnici
) Stisknéte g, potom [MResMW] pro presun obsahu

pametoveho kanalu do frekvencniho moédu.

« Cislo banky a &islo paméti zmizi, frekvenéni mod je
automaticky zvolen a obsah paméti je pfenesen.

Pamétovy maéd Frekvenéni méd




4 PAMETOVE FUNKCE

B Programovani pamet'ovych
kanalu

Transceiver ma pamet na 200 (20 CH. x 10 BANK)

pamétovych kanalll pro uloZeni nejéastéji pouzivanych kanald.

(@ Stisknéte [CLReDEL] pro volbu frekvenéniho modu.

(@ Zvolte poZzadovanou frekvenci.
* Stisknéte [ @. potom [ENTewXx] pro volbu kanalu pocasi.*
» Nastavte pozadovanou frekvenci nebo kanal poéasi*pouzitim

[DIAL] nebo klavesnici.

(3 Stisknéte [, potom [MReMW] pro haprogramovani obsahu
do zvoleneho pamétoveho kanalu.
* Pamétova banka a €islo pam. kanalu se zobrazi.

@ Otagenim [DIAL] zvolte ¢islo pozadovaného pamétového
kanalu.

» Stisknéte @, potom [0+BANK] pro volbu &isla banky pokud je
potfeba.

* Stisknéte [CLReDEL], [ENTewx] nebo G, potom [0sBANK]
pro opusténi modu volby banky.
«“M,” &islo banky a kanalu blikaji.
® Stisknéte [ENTsWX] pro naprogramovani informaci do
kanalu a navrat frekvenéniho mddu.

* Kanaly pocéasi pouze verze USA.

« PRIKLAD: Programovani WWX-05"do pamé&tové banky 3

pamétovy kanal 9 .
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B Nazvy pameti

< Programovani nazvu pameéti

Pamétovy kanal mlzZe zobrazit 6 pismen nazvu misto
haprogramovane frekvence.

(@ Oftacenim [DIAL] zvolte poZzadovanou frekvenci ve
frekvencnim maodu.
@ Sstisknéte @, potom [MReMW] pro haprogramovani
obsahu do zvoleného pamétoveho kanalu.
3 Otagenim [DIAL] zvolte poZadovany pamétovy kanal.
» Stisknéte [0*BANK] pro volbu &isla banky. Stisknéte
[CLReDEL] pro opusténi volby éisla banky.

@ Stiskem[MReMW] prepnete do médu programovani
nazvi.
*“em on em - - - 7 ZObrazi se na displeji.
® stisknéte pozadované ¢islice tolikrat dokud neziskéte
poZadované pismeno.
* Pro vymazani pismene pfepiste mezerou (zobrazi se jako_)
* Pro pohyb kurzoru vpfed nebo vzad pouzijte [DIAL].
® Stisknéte[ENTsWX] pro naprogramovani nazvu.
* Blikani nazvu paméti pfestane.
» Pokud neni naprogramovan nazev displej zobrazi
provozni frekvenci.
* Pro vymazani naprogramovangho nazvu paméti stisknéte
[CLReDEL] pfed stiskem [ENTewX].

PAMETOVE FUNKCE

Tla¢.| Pismeno | Tlac.| Pismeno |Tlac.| Pismeno
1 1,Q,Z 2 2.5B,C| 3 3.D,E, F
4 4,G,H,I 5 5J,K,L | 6 | 6,MN,O
7 7.,PR,S 8 8, TUV | 9 | 9WXY

ENT| Program 0 | Omezera, -

B Vymazani obsahu pameti

Nezadouci pamét'ovy kanal mizZe byt vymazan.
Programovanim obsazeného kanalu pfepise plvodni
obsah pameti. Pamétovy kanal 1 nelze smazat.

() Zvolte pamétovy kanal ktery chcete vymazat.
(2) Stisknéte IR, potom drzte [CLReDEL] 1 vtefinu.

*%m - — - - -7 zobrazi se na okamzik, pak se zobrazi
nasledujici volitelny kanal.



4 PAMETOVE FUNKCE

*PRIKLAD: Naprogramovani 125.00 MHz do pamé&tové banky BANK 1 pam. kanal 17 s nazvem "AIR-23".
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POZNAMKA: Stisknéte[0sBANK], potom otaéenim
[DIAL] pokud je potreba zvolte &islo BANKY.

Stisknéte [CLReDEL] pro pokraovani programovani
nhazvu pameti.
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B Typy scanovani

USA verze umoznuje 3 druhy scanovani.
Ostatni verze maji 2 druhy scanu.

SCAN KOMUNIKACNIHO PASMA
Opakovany scan

108.00 118.00 136.975 . .
MHz MHz MHz vSech frekvenci
l | | pres cele COM
: ' Scan . pasmo.
‘-.._._ Jump ___--"
PAMETOVY SCAN

Opakovany scan vsech
"TAG" kanalll. Pouzitelné
pro kontrolu nejcasteji
pouzivanych kanall.

kandl neoznaéeny TAG

Mch 2)@(

Mch 19)~—(Mch 10)—(Mch 8)

kanal neoznaéeny TAG

SCAN KANALU POCASI
Opakovany scan véech “TAG” kanalll po¢asi.

Pouze verze USA.

; I
SCANOVACI FUNKCE O

B Scan COM pasma

() Stisknéte [CLReDEL] pro volbu frekvenéniho médu.
(2) Stisknéte [SQL*WX-ALERT] a hastavte squelch na bod
umiceni sumu.
(3) Stisknéte ., potom [ANLeSCAN] to start the scan.
* Pokud je pfijman signal, scan se zastavi do
Zmizeni signalu.
* Pro zmé&nu sméru scanu otoéte
@) Pro zastaveni scanu stisknéte [CLReDEL].

B Scan pameéti

() Stisknéte [MR«MW] pro vobu pamétového modu.
(2) Stisknéte [SQL*WX-ALERT] a nastavte squelch na bod
umic¢eni sumu.
(3 Stisknéte g, potom [ANLeSCAN] to start the scan.
* Pokud je pfijman signal, scan se zastavi do
zmizeni signalu.
* Pro zménu sméru scanu otoéte
@ Pro zastaveni scanu stisknéte [CLReDEL].



5 SCANOVACI FUNKCE

B Scan kanalu pocasi
(Pouze verze USA)

@ Stisknéte I, potom [ENTsWX] pro volbu kanalu
pocasi.
(@ Nastavte squelch na bod umi&eni Sumu.

@ Stisknéte . potom [ANLeSCAN] pro start scanu.

* Pokud je pfijman signal, scan se zastavi do
zmizeni signalu.
* Pro zménu sméru scanu otodte

@ Pro zastaveni scanu stisknéte [CLReDEL].

B “TAG” nastaveni kanalu

Pamétoveé a kanaly pocCasi* mohou byt nastavené
jako kanaly preskakované pri scanu.
“TAG” funkce je dostupna jen pfi scanovacich

funkcich.

stisknéte [ potom

Zobrazi se "TAG" indikator.

Pamétovy kanal 15 je
scanovan béhem
pamétového scanu.

Pamétovy kanal 15 je
pfeskoéen b&éhem
scanu.

(1) Stisknéte [MRsMW] pro vobu pameétového mddu nebo
stisknéte I, potom [ENTeWX] pro volbu kanalu pocCasi.

@ Zvolte pozadovany pamétovy kanal ktery chcete
oznacit jako "TAG" kanal.

(@ Stisknéte W@, potom [9.TAG] pro nastaveni “TAG.”

* “TAG” se zobrazi.
« Kanaly neoznaéené "TAG" jsou vyfazeny ze scanu.

(@) Pro zrueni ozna&eni "TAG" opakujte pfedeslé kroky.

*

*Kanaly potasi pouze verze USA.



VOR NAVIGACE (POUZE IC-A24)

B VOR indikatory

KOMUNIKACNI PASMO
(118.00-136.975 MHz)

|

A
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NAVIGACNI PASMO (108.00-117.975 MHz)

6

Indikator smeéru — 2 1g°

DVOR MOD

(I_ L .

' '-' “ ' To-from
indikator

Stisknéte [F] potom [1-DVOR]. T L Stisknéte [F] potom [4-CDI].

Indikator sméru

cDl MOD

Hlavni VOR pristroj

AN

To-from indikator

Znacky odchylky po
dvou stupnich
Sipka odchylky
kursu

-1 214

__WW¥+E@]

.

Indikator — 2
(RRERER 2

smeéru

Funkcni displej IC-A24

(LI
1

.
‘*L{"EEEI]

To-from flag indikator

x Sipky odchylky kursu
Indikator pfekroceni




6 VOR NAVIGACE (POUZE IC-A24)

B VOR funkce
< Volba CDI médu

Pro zobrazeni odchylky mezi vasim letovym a pozadovanym
kursem stisknéte EE, potom [4+CDI] pro volbu CDI médu.

i I Provozni frekvenci nelze ménit.
I 0_Ld_Jl ,.‘/’

I [
2 {y°aD

'] *Pr |

Kazda odchylka sméru je indikovana
po dvou stupnich

Indikace sméru je pevna a méni se
ladicim knoflikem nebo kldvesnici

< Volba DVOR médu

Pokud zvolite NAV pasmo, 108.000-117.975 MHz, zvoli
IC-A24 DVOR mod automaticky.

Pro zobrazeni vageho letového sméru od (nebo k) VOR stanici
stisknéte @, potom [1¢DVOR] pro volbu DVOR médu.

- - ‘ Provozni frekvenci nelze ménit.
/

Indikator odchylky neni zobrazen

Smérovy indikator zobrazuje vas
smér od nebo k stanici VOR

¢ Volba "TO"(k) nebo "FROM" (od)

Indikator signalizuje zda se letoun pohybuje
smeérem k nebo smerem od stanice VOR.

Stisknéte @, potom [3*FROM] nebo [2¢TO] pro zménu
2 ‘TO na FROM’ a obracené.

- IFEY
N =y e N
I 11 l_"_l (R D |
2 4° @D T | 3
KB (3~
7z POZNAMKA:

«Pokud je nastavena indikace ‘TO a smér vUigi stanici VOR
se zméni zméni se indikace z ' TO na ‘FROM automaticky.

* Pokud zapnete pfistroj nastavi se indikace ‘FROM’
automaticky.

AN

o Volba dalsi stanice VOR pii CDI médu

(D Stisknéte W@, potom [1eDVOR] pro volbu DVOR médu.
(2 Pomoci klavesnice nebo otagenim [DIAL] nastavte
frekvenci jiné stanice VOR.
(3 Stisknéte [, potom [4CDI] pro volbu CDI modu.
* Zvolte TO' nebo ‘FROM’ podle potfeby.



B Let k stanici VOR

IC-A24 zobrazi smér Kk stanici VOR.

@ Vyberte stanici VOR a pomoci klavesnice nebo ota¢enim
[DIAL] nastavte frekvenci stanice.

* Smérovy indikator ukazuje kde se nachazite vidi paprsku
stanice VOR.

* Smérovy indikator zobrazi < - pokud je letoun prili$ daleko
od stanice VOR, nebo neni dobfe nastavena frekvence
stanice VOR

(2 Zvolte ‘TO’ pokud letite k stanici VOR, nebo zvolte

‘FROM’ pokud letite od stanice VOR.

» Stisknéte I, potom [210] pro volbu ‘TO .

» Stisknéte I, potom [3+FROM] pro volbu ‘FROM'.

(3) Stisknéte . potom [4+CDI] pro volbu CDI (Course De-
viation Indicator) indikator odchylky sméru.

 Na indikatoru se zobrazi ‘OF pokud neni pfijman signal
poZadované stanice VOR.

N

A\

% POZNAMKA: Pokud je zvolen méd CDI neni mozné
7, ménit provozni frekvenci. Pokud chcete zménit frekvenci
%, musite zvolit méd DVOR.

VOR NAVIGACE (POUZE IC-A24) 6

@ Sipky odchylky sméru se zobrazi pokud je letadio mimo
smér vici stanici VOR.
* ‘4’ nebop’ se zobrazi pokud je vase letadlo mimo smér vievo

nebo vpravo. Upravte vas kurs, pokud se zobrazi ‘4’ nebo ‘p.

Kazdy dilek znamena odchylku 2 stupné.
®) Stisknéte @, potom [1°DVOR] to exit the CDI mode.

VOR INDIKATOR POZNAMKA
loc’ se zobrazi na funk&nim displeji jakmile je prijman
signal tak jak je vyobrazeno dole.

V takovem pripadé funk¢ni displej nezobrazuje
nezobrazuje Zadné doplhkové informace o signalu.

[ WAL A
X

POZNAMKA: Pouze verze USA.
|C-A24 slouZi pouze jako pomochy
navigacni pristroj nemize nahradit
pfesha letecka zarizeni.




6 VOR NAVIGACE (POUZE IC-A24)

LETOUN JE V KURSU

—
--]
— 3
‘-q===|

LETOUN JE MIMO KURS

POZNAMKA: Indikator odchylky
kursu se zobrazi pokud e letadio
mimo kurs. V tomto priklade se
letadlo nachazi 6° vievo.

Pilot musi zatogit 6° vpravo aby
7, se vratil zpét do kursu.

AN
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B Dosazeni pozadovaného
sméru

IC-A24 zobrazuje nejen odchylku vici stanici VOR ale také
odchylku od poZzadovaného kursu.

(1) Nastavte pozadovanou frekvenci stanice VOR
pomoci DIAL nebo klavesnice.
» Zvolte TO nebo FROM' podle potieby.
HA , potom [2T0] nebo [3sFROM]
(2) Stisknéte I, potom [4+CDI] to select CDI mode.

(3 Nastavte pozadovany kurs k stanici VOR pomoci DIAL
nebo klavesnice.
« ‘4’ or ‘P’ se zobrazi na displeji pokud je letoun mimo kurs

@ Ukazatel kurzu ukazuje vpravo pokud je letoun

odklonén od kursu vlevo.

« Pro navrat do letového sméru je tieba zato&it vice nez
ukazuie CDI indikator.

» Indikator pfekro&eni se zobrazi pokud je vaSe

odchylka od kursu vétsi nez 10 stupiil.

4 =D
\J,‘l((ii,’,b)bbﬂ ‘

0o o0
@ Indikator prekrogeni (levy)
@ Indikator odchylky sméru (levy)
© Indikator odchylky sméru (pravy)
O |ndikator prekrodeni (pravy)

VOR NAVIGACE (POUZE IC-A24)

B Zameéreni do krize

(1) Zvolte 2 stanice VOR na letecké mapé.

@ Zvolte frekvenci prvni stanice VOR v DVOR mébdu.
« Indikator kursu zobrazi odchylku od paprsku VOR .

Poznameneite si toto &islo.

(3) Zvolte frekvenci druhé stanice VOR v DVOR médu
« Zapiste si Eislo druhé odchylky.
Zakreslete paprsky stanic VOR do mapy.

@ vas letoun se nachazi v pruseciku paprska.

6

ABBS FUNKCE
V CDI médu ABSS automaticky pfi€ita nebo odgita
stupné indikované CDI nebo nastavené pomoci (OBS).

Pro pouziti ABSS, stisknéte [, potom stisknéte [2¢TO]
pokud volite‘TO’ zobrazeni nebo stisknéte I, potom
[3*FROM] pokud volite ‘FROM’ zobrazeni.




6 VOR NAVIGACE (POUZE IC-A24)

PRIKLAD: Zadejte poZzadovany kurs 65° k stanici VOR.

113.4 Ch 81 OLM

VOR

: [ .
180° (¥l
170% 602450014

Stanice

120°
e 130
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. 2334
POZICE ZAMERENA DO KRIZE
VORTAC v102n3'i'snsc
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0°160%1500140° 130

Magneticky
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B Duplexni provoz
(Pouze verze USA)

Duplexni funkce vam umoznuje komunikovat s
leteckymi sluzbami béhem pfijmu stanice VOR. Tato
funkce vyZaduje mit v pameéti naprogramovane
komunikacni frekvence.

<& Programovani duplexnich frekvenci
(1 Stisknéte [CLReDEL] pro volbu frekveéniho modu.
@ Pomoci ladiciho knofliku nebo klavesnice nastavte

frekvenci v NAV bandu.

* NAV pasmo frekvenéni rozsah: 108.00-117.975 MHz
(3 Stisknéte I, potom [5DUP-W].

*“DUP” blika a zobrazi se vysilaci frekvence.
@ Pomoci ladiciho knofliku nebo klavesnice nastavte

komunikacni frekvenci.

[ENTeWX] po nastaveni frekvence.

* Zobrazena frekvence se vrati do NAV pasma.

VOR NAVIGACE (POUZE IC-A24)

< Duplexni provoz

(D Nastavte pozadovanou frekvenci v NAV pasmu
« NAV pasmo frekvenéni rozsah: 108.00-117.975 MHz

@ Stisknéte W@, potom [6sDUP] pro zapnuti funkce.
«“DUP” se zobrazi na displeji.

@ Stisknéte a drzte [PTT] pro vysilani na
pfedprogramované vysilaci frekvenci

@ Uvolnéte[PTT] pro pfijem.

(® Stisknéte W@, potom [6sDUP] Pro vypnuti funkce.
*“DUP” na displeji zmizi.

o pamétovych kanald. Nastavte duplexni frekvence pied
programovanim pamétovych kanall. Duplexni nastaveni
mize byt naprogramovano do pamé&tového kanalu.

AN

POZNAMKA Duplexni frekvence mohou byt naprogramovany
d

PRIKLAD: Naprogramovani 123.65 jako vysilaci frekvence pro duplexni provoz.

(-
'_J
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B/ BATERIOVE BLOKY

B Nabijeni baterii

Pfed prvnim pouZitim transceiveru je nutho akumulatorovy
blok piné nabit.

7z UPOZORNENI: aby se zabranilo po$kozeni transceiveru
é vypnéte pred nabijenim pristroj.
» Doporuceny rozsah teplot pri habijeni.:
+10°C aZ +40°C (+50°F aZz+104°F)
- Li-lon baterie baterie pracuji v rozsahu -20°C aZ
+60°C (—4°Faz +140°F)
» PouZivejte pouze prilozeny zasuvkovy zdroj NIKDY
hepouzivejte jiné zdroje.

» PouZivejte pouze zdroje (BC-119N, BC-121N a BC-144N).

NIKDY nepouzivejte jiné zdroje.

NIKDY nepfipojujte Zadny napajeci zdroj k transceiveru
pokud jsou vioZeny alkalické baterie. Hrozi poskozeni
% fransceiveru.

NN

& RECYKLACNI INFORMACE (POUZE USA).

By Akumulatory obsahuji t&2ké kovy a spadaji do
___ kategorie nebezpecnych odpadd.
%*E Mohou byt recyklovany.

7 Jako takové mohu byt likvidovany pouze
pfedepsanym postupem.
Takove odpady nepatfi do komunalniho odpadu.
Informujte se kde muzZete akumulatory odevzdat.

B Baterie upozornéni

UPOZORNENI NIKDY Nevkiadejte do nabijece

vihky nebo spinavy akublok. Nabije¢ neni odolny vode
miZze dojit ke korozi a poskozeni nabijece.

NIKDY nevhazuite staré akumulatory do ohné
hrozi nebezpeci exploze.

NIKDY nevhazujte akublok do vody. Dbejte na to, aby
pred vioZenim akubloku do pristroje byl akublok
Cisty a suchy.

NIKDY nedovojte aby doslo ke zkratovani kontakt
akubloku. Budte opatrni pokud akublok vkladate
do batohu nebo tasky. Uvédomte si, Ze zkrat
mohou zplsobit mince Fetizky atd.

Pokud mate pocit, Zze akumulator ma nizkou kapacitu nechte
jej piné nabit a nechte pristroj zapnuty tak aby se akumulator
uplné vybil. Potom akumulator opét pine nabijte.

Pokud se po tomto kroku kapacita akumulatoru nezvysi, bude
hutho akumulatory vymenit.

Viypnéete transceiver pokud nabijite akumulatorovy blok.
Pokud jej nevypnete mliZze se stat, Ze se akumulator
nenabije a nebo se nabije malo.




< Pomalé nabijeni

@ Vlozte bateriové pouzdro do transceiveru.

2 Pokud je nutné vypnéte piistroj.

@ Pripojte zasuvkovy nabije¢ nebo CP-20 jak je

vyobrazeno dole.

@ Nabijeni trva asi 8 hodin v zavislosti

ha stavu baterie.

% NIKDY nenabijejte BP-210 déle nez 12 hodin.
é Jinak jej miizete poskodit. BP-210N musi byt nabijen
7 maximalne 8-12 hodin.

IC-A24/A8
s pfipojenou
baterii

| Turn power OFF ‘

/A UPOZORNENI !
* NIKDY neupravujte CP-20. Uprava
mlze zapficinit poZar.
* BUDTE OPATRNI nezkracujte ani
neposkodte kabely CP-20 pokud je
CP-20 pfipojen do zasuvky.

% Do[DC 11V]

T

f CP-20 (pro11-24 V)
(pFisludenstvi) e

Do zasuvky

Zasuvkovy nabijed

zapalovaée cigaret

BATERIOVE BLOKY 7

H Bateriové pouzdro
prislusenstvi

Pokud pouZivate bateriové pouzdro, vioZte do néj
6 x AA(R6) Alkalickych baterii jak je vyobrazeno dole.

1) VWyjméte bateriové pouzdro z transceiveru.
@ Vlozte 6 x AA(R6) alkalické baterie.

* Dodrzte polaritu.

7, UPOZORNENI:

Pokud vkladate baterie dodrzte stejny druh, typ a kapacitu.
nemichejte staré a nové baterie

Udrzujte bateriove kontakty Ciste dobré je, vycCistit je jednou
tydne.

AN




{ BATERIOVE BLOKY

B Nabijece prislusenstvi

< Rychlé nabijeni s BC -119N+AD-101
BC-119N Umoznuje rychlé nabijeni akumulatorového

bloku.
» AD-101 nabijeci adaptér

? POZNAMKA: Zasurite viozku do adaptéru
7
‘ Vypnéte Zkontrolujte smér
BP-209N/BP-210N/ || i 2 @
BP-211N y W
5> "’@";%‘!
. > B c:'@‘m
I - 3 —_— VioZka A B
AD-99 e
dodavané s ! el :
AD-101) Vlozka B/C

Srouby doddvané
£ AD-101.

BC-119N

< Rychlé nabijeni s BC-121N+AD-101

BC-121N Umoznuje rychlé nabijeni 6ks akumulatoroveho
bloku.

« Sest nabijecich adaptérl AD-101

. Napajeci z’droj (BC-124)nebo napdjeci kabel (OPC-656).
Z POZNAMKA: Zasuite vioZku do adaptéru

7

N

LN

Zkontrolujte smére

@ ||

~

BP-209N/BP-210N/
BP-211N

AD-99
dodavané s

AD-101)

R napajeci zdroj
(BC-124:

(OPC-656)
abel k napajecimu zdroji 13,8

=X
=



POZNAMKA: NIKDY

Klonovani vam umoZznuje rychle a snadno prenést
naprogramovana data z jedno transceiveru do druheho.
Nebo miZete transceiver naprogramovat z PC pomoci
klonovaciho software CS-A24.

¢ Klonovani transceiver - transceiver
(@ Pripojte OPC-474 klonovaci kabel s konektory do
[SP/MIC] konektorli obou transceiverd.

» Master transceiver je pouZit pro vyslani dat do slave
transceiveru.

(2) Stisknéte a drzte [MReMW], zaroven
stisknéte [PWR] pro vstup do I
klonovaciho moédu (obsluhujete - =
pouze master transceiver).

+“CLONE” se zobrazi a transceivery se
do klonovaciho pohotovostniho stavu

@ Stisknéte [MRsMW] na master -
transceiveru. LTt
+“CL-OUT” se zobrazi na displeji S

master transceiveru R e
» Kursovni sipky zobrazuji pfesun T
dat. Kursovni sipky zobrazuji
pifesun dat.

+“CL-IN" se zobrazi automaticky na
displeji slave transceiveru o

ThI
1IN

@ Pokud je klonovani ukongeno vypnéte napajeni a opét
zapnéte pro ukonceni klonovani.

__ I
KLONOVANI 8-

7, POZNAMKA: NIKDY nepfenasejte data z IC-A24 do
|C-AG pokud data obsahuji informace v NAV pasmu.

7, \ takovém pripadé skonci klonovani chybou.

NN\

< Klonovani pomoci PC
Data mohou byt klonovana z PC (Microsoft®, Windows®

98/98SE/Me/2000/XP) pouzitim prislusenstvi CS-A24 CLONING

SOFTWARE a Klonovaciho kabelu. OPC-478 (RS-232C typ)
OPC-478U (USB typ) CLONING CABLE. Dalsi informace

ziskate z ndpovédy CS-A24 KLONOVACIHO SOFTWARE.

¢ Chyba klonovani

7 POZNAMKA: NIKDY nemackejte [ENT*WX] na
f podrizeném transceiveru béhem klonovani.
7. V takovém pripadé skonci klonovani chybou.

Pokud se na displeji zobrazi tato -
zprava doslo pri klonovani k chybe. [ - ,l‘.

V takovem pripade, se oba transceivery vrati do
klonovaciho rezimu a klonovani je nutno opakovat.

Microsoft a Windows jsou registrované znacky
Microsoft Corporation v USA a dalSich zemich.

(8|



-9 MOZNE PROBLEMY

Pokud vas transceiver nepracuje fFadné, prosime zkonrolujte nasledujici body pfed odeslanim radia do servisniho stfediska.

hastaveni hlasitosti.

PROBLEM MOZNA PRICINA RESENI VIZ
Nelze zapnout. « Baterie jsou vybité. * Nabijte baterie. pgs. 7,
» Spatné pfipojeny akublok / baterie. * Zkontrolujte pfipojeni baterii. 25-27
* \ CP-20 pfehofela pojistka. ¢ Zkontrolujte pfipadné vyménte pojistku p. 29
v CP-20.
Z reproduktoru nevychazi | » Squelch je pfilis zavieny. « Opravte nastaveni squelche. pgs. 8, 9
Zadny zvuk. * Hlasitost je nastavena pfili$ nizko. » Nastavte poZzadované [VOL]
Vysilani . L » Nékteré kanaly jsou uréeny jen pro pfijem. e Zménte kanal. p.8
ystiani nent mozne. » Baterie jsou vybité. « Nabijte baterie. p. 25-27
Nelze zvolit kanal. « Je aktivovana funkce LOCK. o Stisknéte @, potom [7ewO]. p. 11
Scan nelze spustit. * \V/Sechny pamétové kanaly nejsou * Nastavte “TAG” na pozadovanych p. 17
naprogramovany jako “TAG” kanaly. kanalech.
Zadné potvrzovaci tony | Potvrzovaci tony jsou vypnuty » Stisknéte [, potom [8eBEEP] pro p. 11

< CP-20 vyména pojistky

Pokud prestane pristroj fungovat a je napajen pomoci CP-20
(kabel do konektoru cigaretoveho zapalovace). Zkontrolujte a
pfipadne vymente pojistku jak je vyobrazeno vpravo.

Fuse 8 A




< Hlavni
» Frekvencni rozsah (MHz): TX 118.000 - 136.975
RX 108.000 - 136.975*"

WX 161.650 - 163.275*2
*1:1C-A24 , IC-AB; 118.000 - 136.975 MHz
*2:U.S.A. verze

* Druh provozu : 6KO0A3E
16K0G3E (161.65 - 163.275 MHz)
« Kanalova roztec . 25 kHz

- 200 (20 KAN. x 10 BANK)
. Prislusny akublok/bateriove
pouzdro nebo 11V zdroj.

*Rozsah provoznich teplot: —10°C a2+60°C (+14°F a2 +140°F)
* Proudovy odber :

Tx 1.5A

Rx 70 mA  (pfi pohotovosti)

300 mA (pfi pIné hlasitosti)

: BNC 50 Q

* Pocet pam.kanall
* Pozadavky na napajeni

* Anténni konektor

* Rozmeéry . 54(8)x129.3(V)x35.5(H) mm
218(8) x 5342(V) x 11342(H) inch
* Hmotnost 180 g (6.35 02)

(Bez baterii a antény)

I
spECIFIKACE 10

& Vysilaé
*Vystupni vykon : 5 W (PEP)

1.5 W (CW)
-NizkoUrovfiova modulace
70 az100%
‘Méné nez10% (PFfi60 % mod.)
- Vice neZ 35dB
*Vice nez 46 dB

Modulace

*Rozsah modulace

* Audio zKresleni

*Pomér signal sum

*Potl.nezadoucich
produkt

* Mikrofonni konektor : 3-konektor 2.5(d) mm (1/107)/
Vice nez 100 kQ

< Prijmaé

* PHjmaci systém : Dvojity
superheterodyn.

* Mezifrekvence o | 30.05 MHz
2 450 kHz

+Citlivost VOR (AM 6dB S/N): Méné neZ-3 dBu
COM (AM 6dB S/N):Méné neZ -6 dBp
WX (FM 12dB SINAD): Méné neZ-13 dBu
* Citlivost squelche :AM  Méne neZ 0 dBu
FM Méné nez —7 dBp
- Vice neZz 7.5 kHz/-6 dB)
Méné nez 25 kHz/—60 dB)
:AM  Vice nez 60 dB
FM  Vice neZz 30dB
:Vice nez 500 mW
(pfi10% zkresleni do zatéze
8 2, 30% mod.)
- Vice neZ 40 dB pfi30% mod.
- 3-konektor 3.5 (d) mm
(1/87)/8 ©Q

* Selektivita

» Potlaéeni nezadoucich
prjmU
*NF vykon

* Pomér signal Sum
*Konektor ext.
reproduktor




11 PRISLUSENSTVI

© BATERIOVE OBALY A BLOKY

*BP-208N BATERIOVE POUZDRO
Bateriové pouzdro pro 6 ks alkalickych élanku (R6) AA.
* BP-209N ni-Cd AKKU BLOK
7.2V/1100 mAh Ni-Cd akku blok.
* BP-210N Ni-MH AKKU BLOK
7.2 V1650 mAh Ni-MH akku blok.
* BP-211N Li-lon AKKU BLOK
7.4 V1800 mAh Li-lon akku blok.

© NABIJECE

* BC-110AR/DR zZASUVKOVY NABIJEC
Stejny jako ten ktery je dodavan s tranceiverem.
*BC-119N STOLNiMABIJEC + AD-101 NABIJECI ADAPTER
+ BC-145 NAPAJECI ADAPTER

Pro rychlé nabijeni akku bloku. Sitovy adaptér se mu2e lisit
v zavislosti na verzi. Nabijeci ¢as: cca 1.5 aZ 2 hodiny.

*BC-121N MULTI NABIJEE + AD-101NABIJECi ADAPTER (6 pcs.)
+ BC-124 NAPAJECI ADAPTER
Pro rychlé nabijeni a2 6 kusl akku blokii { je potfeba $est AD-101).
Sitovy zdroj je dodavan zviast.
Nabijeci ¢as: cca 1.5 az 2 hodiny.
*BC-144N STOLNI NABIJEC
Pro rychlé nabijeni BP-209N (Ni-CD) a BP-210N (Ni-MH).

& OPASKOVY ZAVES

* MB-103 OPASKOVY ZAVES
Stejny jako ten ktery je dodavan s tranceiverem.
* MB-86 VYKYVNY OPASKOVY ZAVES
Vykyvny opaskovy zavés.
* MB-96F/96N ODNOSNE POUTKO
w[VIB-96F: Pfipojitelny k doddavanému opakovému zavésu (pevny typ).
wVIB-96N: Pro vykyvny typ.

& NAPAJECI KABELY

+*CP-20 KABEL DO CIGARETOVEHO ZAPALOVACE
= Pro nabijeni akku bloku z palubni sité vozidla. *
= Pro provez IC-A24/A6 z palubni sité vozidla. *
* Dostupné pro 12Vipro 24V,
*OPC-656 NAPAJECI KABEL PRO BC-121N

Pro nabijeni akku blok( ze zdroje 13.8V napfiklad pro napdjeni
BC-121.

¢ JINE PRISLUSENSTVI

*« OPC-499 ADAPTER PRO NAHLAVNI SOUPRAVU

Pokud pouZivate nahlavni soupravu, umoZznriuje tento adaptér slyset ve
sluchatkach vami vysilanou zpravu.

¢ LC-159 OCHRANNY OBAL
Chrani transceiver pfed poskrabanim.

Rozdilné verze radiostanic jsou dodavany s jinym pfisluenstvim.

Zeptejte se svého prodejce na detaily.




PRIPOJENI PRISLUSENSTVi | 3 I

< OPC-499 (ADAPTER PRO NAHLAVNI SOUPRAVU) pfipojeni
Pokud pouZivate nahlavni soupravu s OPC-499 HEADSET ADAPTOR umozZhuje tento adaptér, poslouchat ve
sluchatkach vami vysilanou zpravu. Viz “B Side tone tunction “(str.11) pro nastaveni hlasitosti pfiposlechu.
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